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2. Ausgangslage / Ziel

Dieses Merkblatt soll das Vorgehen bei der Uberpriifung von Austauschschalldampfern und
Austauschkatalysatoren an Motorwagen, Motorradern, Leicht-, Klein- und dreirddrigen Motor-
fahrzeugen vereinheitlichen und erleichtern.

3. Rechtsgrundlagen und mitgeltende Unterlagen

CH

. Art. 34 Abs. 2 Bst. cund d VTS

. Art. 52 Abs. 6 VTS

. Art. 53 Abs. 2 und 3 VTS

o Weisungen des EJPD vom 29.09.95
asa

. Richtlinien Nr. 2a und 2b

asa, Vereinigung der Strassenverkehrsamter, Thunstrasse 9, Postfach, 3000 Bern 6



4.  Geltungsbereich

Das vorliegende Merkblatt gilt fir Austauschschalldampfer und Austauschkatalysatoren, die
nicht auf der TG aufgefiihrt oder im Anhang zum TARGADATA bzw. im TARGAWEB enthal-
ten sind.

Bei Anlagen, die im Anhang zum TARGADATA bzw. im TARGAWEB aufgefuhrt sind, aber
von der Originalanlage bezliglich Abmessungen, Anordnung, Ausfiihrung, sowie Anzahl
Schalldampfer abweichen, muss die Bestatigung des Lieferanten bzw. die CH-Teilgeneh-
migung mitgefuhrt werden.

5. Begriffsdefinitionen / Abkiirzungen

asa-Richtlinien Nr. 2a Abandern und Umbauen von Motorwagen und Anhangern
asa-Richtlinien Nr. 2b  Abandern und Umbauen von Motorradern

asa-Richtlinien Nr. 6  Eintrag von Auflagen und Bewilligungen im Fahrzeugausweis und in
der Sonderbewilligung fir Ausnahmefahrzeuge und Ausnahmetrans-

porte
ASTRA Bundesamt fur Strassen
ECE Wirtschaftskommission der UNO fiir Europa
EG Europaische Gemeinschaft
EJPD Eidg. Justiz- und Polizeidepartement
TARGADATA Datenbank mit Typengenehmigungen
TARGAWEB Webapplikation zu TARGADATA
Teilgenehmigung Typengenehmigung fur Fahrzeugteile oder Fahrzeugsysteme; im

vorliegenden Merkblatt: Austauschschallddmpfer oder Austauschka-
talysatoren

TG Schweizerische Fahrzeugtypengenehmigung

TGV Verordnung Uber die Typengenehmigung von Strassenfahrzeugen

VTS Verordnung Uber die technischen Anforderungen an Strassenfahr-
zeuge

Der Begriff "TG" schliesst Datenblatter und altrechtliche Typenscheine, der Begriff "CH-
Teilgenehmigung" Konformitatsbewertungen und Konformitatsbeglaubigungen (Art. 4 Abs. 7
TGV) mit ein.

Die EG- bzw. ECE-Teilgenehmigung muss durch eine Genehmigungsbehdrde eines EG-
Staates ausgestellt sein.

6. Allgemeine und technische Erlauterungen

6.1. Pflichten des Halters
Der Fahrzeughalter muss der Zulassungsbehdrde das Anbringen von nicht flr den Fahr-

zeugtyp genehmigten Auspuffanlagen oder Katalysatoren melden. Das Fahrzeug ist vor der
Weiterverwendung nachzuprifen.
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6.2. Genehmigte Anlagen
Als genehmigt und somit nicht melde- und prifpflichtig gelten:
6.2.1 Schalldampfer

a) fir die eine CH-Typengenehmigung vorliegt,
oder eine EG- bzw. ECE-Teilgenehmigung nach den folgenden Vorschriften:

b)  fir Motorwagen 70/157/EWG Anhang Il
ECE-R 59
c)  fur Motorrader 78/1015/EWG Anhang Il
97/24/EG Kapitel 9
ECE-R 92
d)  Kleinmotorrader, 97/24/EG Kapitel 9
3-radrige Kleinmotorrader, ECE-R 92

3-radrige Motorfahrzeuge,
Leichtmotorfahrzeuge,
Kleinmotorfahrzeuge

6.2.2 Katalysatoren

a) fir die eine CH-Typengenehmigung vorliegt,
oder eine EG- bzw. ECE-Teilgenehmigung nach den folgenden Vorschriften:

b)  fir Motorwagen 70/220/EWG Anhang Xl
692/2008/EG Anhang XIII
ECE-R 103

c) fir Motorrader, 97/24/EG Kapitel 5 Ziffer 9

3-radrige Kleinmotorrader,
3-radrige Motorfahrzeuge,
Leichtmotorfahrzeuge,
Kleinmotorfahrzeuge.

6.3. Pflichten der Lieferanten

Der Lieferant der Austauschanlage muss dem Kaufer eines Austauschschalldampfers / Aus-
tauschkatalysators bei Vorliegen einer entsprechenden EG- bzw. ECE-Teilgenehmigung
eine schriftlich Bestatigung abgeben. Diese Bestatigung oder die CH-Teilgenehmigung muss
zusammen mit dem Fahrzeugausweis mitgeflihrt werden. Das Strassenverkehrsamt kann
Einsicht in die EG- bzw. ECE-Genehmigungsdokumente verlangen.

6.4. Musterbestatigung

Eine Musterbestatigung ist im Anhang lll zu diesem Merkblatt aufgefihrt; die aufgefihrten
Angaben in der Musterbestatigung sind als Mindestanforderungen zu verstehen.

6.5. Schalldampfer- und Katalysatoren-Beschriftungen

Austauschschalldampfer, Austauschkatalysatoren und ihre Teile, ausgenommen Befesti-
gungsteile und Auspuffrohre missen:

- die Fabrik- oder Handelsmarke des Herstellers der Austauschschalldampferanlage, bzw.
des Austauschkatalysators oder ihrer Teile tragen;

- die vom Hersteller festgelegte Handelsbezeichnung (Kennzeichnung) und/oder die EG-
bzw. ECE-Kennzeichnung aufweisen.
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Diese Aufschriften / Kennzeichnungen mussen auch nach dem Einbau der Anlage in das
Motorfahrzeug deutlich lesbar und unverwischbar angebracht sein.

6.6. Uberpriifung der EG bzw. ECE-Teilgenehmigung

Die EG- bzw. ECE-Teilgenehmigung ist fiir ein Fahrzeug mit TG gliltig, wenn das in der EG-
bzw. ECE-Teilgenehmigung vermerkte Fahrzeug mit dem in der Schweiz genehmigten Fahr-
zeugtyp identisch ist. Dies ist erfullt, wenn alle in der EG- bzw. ECE-Teilgenehmigung aufge-
fuhrten gerauschrelevanten Fahrzeugteile mit den Angaben auf der TG identisch sind.

Die EG- bzw. ECE-Teilgenehmigung muss dem Muster der entsprechenden Richtlinie bzw.
des entsprechenden Reglementes entsprechen.

6.7. Es liegt weder die Bestatigung einer EG- bzw. ECE-Teilgenehmigung noch eine
CH-Teilgenehmigung vor

Bei Fahrzeugen mit Austauschschalldampfer richtet sich das Verfahren nach den Weisungen
des EJPD vom 29.09.1995 Ziffer 3, Seite 5 ff (siehe Anhang II).

Bei Fahrzeugen mit Austauschkatalysatoren ist eine Abgas-Einzelprifung durch eine CH-
Prufstelle oder eine auslandische, fur entsprechende EG- bzw. ECE-Abgasprifungen be-
hordlich ermachtigte Prifstelle durchzuflhren.

7. Arbeitsanweisung (siehe Anhang |)

In Anwendung der vorstehenden Rechtsgrundlagen ergibt sich fir die Praxis beim Vorhan-
densein eines Austauschschalldampfers / Austauschkatalysators folgendes Vorgehen:

7.1. Prifung durch den Verkehrsexperten

Uberprifung der Angaben der schriftlichen Bestatigung des Schallddmpfer-, Katalysator-
Lieferanten oder der CH-Teilgenehmigung mit den Angaben auf der TG und der Bezeich-
nung auf den Austauschschalldampfern oder Austauschkatalysatoren.

Sind Angaben unvollstindig oder abweichend, ist die Bestatigung zuriickzuweisen.

Geringfligige Abweichungen der Leistung ca. 1-2 kW ohne Drehzahlabweichung sowie Ab-
weichungen bei allfdlligen Hubraumangaben bis zu ca. 10 cm? sind nicht zu beanstanden;

- Sichtkontrolle durch die Uberpriifung des mechanischen Zustands, Dichtheitskontrolle und
Kontrolle der Schallddmpferbeschriftungen.

- Wenn das Gerausch als stérend oder lastig auffallt, ist eine Vorbeifahrtsmessung anzu-
ordnen.

- Als Vorselektion kann eine Standmessung dienen. Dabei soll der Referenzwert auf der
TG (ohne Toleranz) nicht Uberschritten werden.

- Wenn der Nachweis der Vorbeifahrtmessung vorliegt, kbnnen die darin aufgefiihrten
Stand- bzw. Nahfeldmesswerte von den Angaben auf der TG abweichen und auch aus-
serhalb der Toleranz liegen. In diesem Fall ist der neue Referenzwert im Fahrzeugaus-
weis einzutragen.
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7.2. Schalldampfer mit integrierten Katalysatoren:

Schalldampfer mit integrierten Katalysatoren (siehe TG), dirfen nur durch Anlagen die eben-
falls mit integrierten Katalysatoren ausgerustet und auch damit genehmigt sind, ersetzt wer-
den.

Die Katalysatoren durfen auch dann nicht entfernt oder weggelassen werden, wenn EG-
bzw. ECE-Teilgenehmigungen vorliegen, die aussagen, dass die Abgas- bzw. Gerauschvor-
schriften auch ohne Katalysatoren eingehalten sind.

Bei Schalldampfern mit integrierten Katalysatoren, bei denen der geforderte Einbau des Kat.
von aussen nicht ersichtlich ist, ist der Behdrde eine Bestatigung tber den Einbau desselben
abzugeben.

7.3. Verstellbare Auspuffanlagen

Fur verstellbare Auspuffanlagen, fir welche eine EG-bzw. ECE-Teilgenehmigung vorliegt,
muss der Lieferant der Anlage zusatzlich bestatigen, dass die elektronische Verstellmoglich-
keit gemass den Angaben in der EG-bzw. ECE-Teilgenehmigung angeschlossen ist. Mecha-
nisch oder elektronisch beliebig verstellbare Auspuffanlagen kénnen nur zugelassen werden,
wenn der Nachweis erbracht wird, dass Gerausch- bzw. Abgasvorschriften in allen Positio-
nen eingehalten sind. Ansonsten muss die Verstellvorrichtung dauerhaft ausser Betrieb ge-
setzt werden.

8. Inkraftsetzung

Dieses Merkblatt tritt am 01.10.2010 in Kraft.

Von der Kommission Technik am 15.06.2010 verabschiedet
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Anhang | zu Merkblatt 11

Flussdiagramm
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Anhang Il zu Merkblatt 11

Auszug aus den Weisungen des EJPD vom 29.09.1995

3. Die Einhaltung der Gerausch- und Abgasvorschriften ist im Einzelfall wie folgt
abzuklaren:

a.

Bei Auspuffanlagen, die bis auf die Kennzeichnung vollstandig der Original-
anlage entsprechen, genugt in der Regel eine Gerausch-Standmessung.
Eine zusatzliche Abgasmessung ist nicht erforderlich.

. Bei abweichenden Auspuffanlagen ist eine Gerausch-Vorbeifahrtsmessung

erforderlich. Der massgebliche Grenzwert (individueller Gerauschwert des
Fahrzeugtyps plus Toleranz) muss eingehalten sein. Die Einhaltung der Ab-
gasvorschriften ist zusatzlich nachzuweisen, ausser wenn die Messung einer
anerkannten Prufstelle (z.B. EMPA Dubendorf oder Ingenieurschule Biel) er-
gibt, dass der Abgasgegendruck (Anhang I, Ziffer 5.3.4 der Richtlinie Nr.
70/157/EWG1)) gegenuber der Originalanlage um nicht mehr als 25 % an-
steigt.

Im Fahrzeugausweis ist nach erfolgter Prifung folgender Eintrag vorzunehmen:

Ziffer 146: Formular "Bewilligte Anderungen" mitfiihren’.

4. In allen Fallen ist eine Gerduschmessung nach der Vorbeifahrtsmethode anzu-
ordnen, wenn das Gerausch eines Fahrzeuges als storend oder lastig auffallt.
Der massgebliche Grenzwert (individueller Gerauschwert des Fahrzeugtyps
plus Toleranz) muss eingehalten sein. Wird eine Vorbeifahrtsmessung durch-
gefuhrt, ist gleichzeitig eine neue Standmessung vorzunehmen und - wenn sich
ein abweichender Wert ergibt - ist dieser im Fahrzeugausweis oder im Formular
"Bewilligte Anderungen"” als neuer Referenzwert einzutragen.

' Neu: Eintrag gemass asa-Richtlinien Nr. 6 (Ziffern 920 ff).

MB_KT_11_d



Anhang Ill zu Merkblatt 11

Musterbestatigung

Wir, die Firma (Importeur oder schweizerischer Hersteller) :

Handelsbezeichnung
(Kennzeichnung):

EG/EWG-bzw.
ECE-Genehmigungsnr:

fur das Fahrzeug (die Fahrzeuge) der
Marke: NG T e e e e e e e e e enennnn s

157/ ¢ D NG N NP TSP
CH-TG/TS-Nr. oder

eptember 1995).

en mit den Fahrzeugpapieren mitzufihren und

Ort, Datum : empel / Unterschrift (des Bevollmachtigten)
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